
LEXCOR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date de préparation: 10/01/20215

SECTION 1 – IDENTIFICATIONS DU PRODUITS ET DE L’ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT

FIBRELEX
PANNEAU ISOLANT HAUTE RÉSISTANCE ENDUIT D’ASPHALTE

DISTRIBUTEUR NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE:

Lexsuco 2010 Corporation
3275 Orlando Dr.
Mississauga, ON, L4V 1C5
Tél : 905.792.8300
Fax :905.792.8305

NFOTRAC: 1-800-535-5053, 
24 heures Réponse d’urgence

Preparée par: Lexsuco 2010 Corporation

Usage général : Utilisé pour les systèmes BUR, comme couche de finition par‑dessus d’autres isolants, comme panneau de sépara‑
tion, comme sous‑couche dans les applications sur tablier d’acier, comme panneau de revêtement pour l’isolation des murs extérieurs, 
et comme matière première pour la fabrication d’isolants en pente pour les systèmes BUR.

Classification SIMDUT : Ce produit n’est pas contrôlé par le SIMDUT.

SECTION 2 – IDENTIFICATION DES DANGERS

Composant	 No CAS		  Poids		  Espèce		  DL50 orale		  CL50 inhalation	 Heure

Asphalte oxydé	 64742‑93‑4	 < 5 %		  Rat		  5000 mg/kg		  94,4 mg/m³	 8

Selon les exigences de l’OSHA et du SIMDUT, les produits de la section I sont considérés comme des articles consommables et ne nécessitent 
pas de FDS. Comme tous les composants mentionnés dans le tableau ci‑dessus sont liés et encapsulés dans l’ensemble des produits, lorsqu’ils 
sont manipulés et utilisés dans des conditions normales, rien n’indique que l’un de ces composants soit libéré en quantités présentant un risque 
pour la santé et/ou la sécurité.

Les produits finis ne sont pas considérés comme dangereux selon les législations du SIMDUT et de l’OSHA (29 CFR 1910.1200). Toutefois, 
nous souhaitons divulguer autant d’informations que possible concernant la santé et la sécurité afin d’assurer une manipulation et une utili‑
sation adéquates du produit. Cette FDS contient des renseignements importants pour la manipulation sécuritaire et l’utilisation correcte des 
produits. Elle doit être conservée et rendue accessible aux employés et autres utilisateurs.

SECTION 3 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence à 25 °C : 		  Solide ; panneau noir
Odeur : 				    Légère odeur de produit pétrolier
pH : 				    Sans objet
Densité : 			   Non mesurée
Point de fusion : 			   Sans objet
Point de congélation : 		  Sans objet
Point d’ébullition : 		  Sans objet
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Taux d’évaporation : 		  Sans objet
Tension de vapeur : 		  Sans objet
Densité de vapeur : 		  Sans objet
Densité relative (eau = 1) : 		  < 1
Solubilité : 			   Insoluble dans l’eau
Température de décomposition : 	 Non mesurée
Viscosité : 			   Sans objet

SECTION 4 – MESURES DE LUTTES CONTRE LES INCENDIES

Point d’éclair : 				    > 250 °C
Limites d’inflammabilité dans l’air : 		 Sans objet
Température d’auto‑inflammation : 		  > 400 °C
Dangers particuliers : 			   L’incendie dégage des produits de combustion normaux, du monoxyde et du dioxyde de car- 
					     bone (COx), des oxydes d’azote (NOx) et des composés soufrés.
Agents extincteurs : 			   Utiliser de la poudre chimique sèche, du dioxyde de carbone (CO2), de la mousse ou un jet  
					     d’eau pulvérisée.
Équipement de lutte contre l’incendie : 	 Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection complets.

SECTION 5 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité du produit : 			   Le produit n’est pas classé comme autoréactif.
Stabilité du produit : 			   Stable.
Réactions dangereuses et polymérisation : 	 Sans objet.
Conditions à éviter : 			   Éviter d’entreposer le produit à des températures excessives.
Matériaux incompatibles : 			   Sans objet.
Produits de décomposition dangereux : 	 Produits de décomposition normaux.

SECTION 6 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Cancérogénicité – effet d’une exposition chronique au produit : Ce produit contient de l’asphalte oxydé. L’Agence internationale de recherche 
sur le cancer (IARC) l’a classé comme « probablement cancérogène pour l’être humain » — Groupe 2A — en ce qui concerne l’exposition pro‑
fessionnelle aux bitumes oxydés et à leurs émissions lors des travaux de toiture. Lors de l’utilisation de ce produit, il faut éviter la poussière et il 
est important d’utiliser une ventilation adéquate et/ou un masque approprié pour vapeurs organiques avec protection contre la poussière.

Asphalte oxydé (64742‑93‑4) : 	 [Les valeurs ci‑dessous concernent les fumées d’asphalte, car les valeurs spécifiques pour l’asphalte  
				    oxydé ne sont pas disponibles.]
	 RSST : 5 mg/m³ TWA (fumées)
	 ACGIH : 0,5 mg/m³ TWA (fumées sur 8 heures)
	 NIOSH : 5 mg/m³ TWA (fumées sur 15 minutes)

Tératogénicité, embryotoxicité, mutagénicité :
Ce produit n’a aucun effet connu tératogène, mutagène ou embryotoxique.

SECTION 7 – PREMIERS SECOURS

Inhalation : 		  En cas d’inhalation de gaz ou de vapeur, déplacer la personne à l’air frais. Si la respiration est difficile ou cesse,  
			   administrer de l’oxygène. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
Contact avec la peau : 	 Laver la peau avec du savon et de l’eau. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.
Contact avec les yeux : 	 Rincer les yeux avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.
Ingestion : 		  L’ingestion est peu probable. En cas d’ingestion, consulter un médecin.
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SECTION 8 – MESURES SÉCURITAIRES DE MANIPULATION

Protection respiratoire : 	 Si la limite d’exposition aux poussières et fumées est dépassée ou si l’espace est mal ventilé, utiliser un appareil  
			   respiratoire pour vapeurs organiques et poussières.
Protection des mains : 	 Le port de gants est recommandé pour éviter une exposition excessive de la peau.
Protection des yeux : 	 En cas de risque de projection, il est recommandé de porter des lunettes de sécurité.
Vêtements de protection : 	 Porter des vêtements de protection appropriés.

SECTION 9 – INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES ET RELATIVE À L’ÉLIMINATION

Élimination : 		  Le produit fini est un solide. Pour l’éliminer, utiliser les moyens standards approuvés. Éliminer dans un site d’en- 
			   fouissement ou utiliser toute autre méthode prescrite par la réglementation.

Effets environnementaux :  Empêcher le produit ou les eaux de ruissellement provenant d’un incendie d’entrer dans les égouts, les lacs, les  
			   cours d’eau ou les conduites d’eau potable. Protéger les égouts et fossés afin d’éviter toute contamination. Les  
			   réglementations provinciales et/ou fédérales peuvent exiger que les organismes environnementaux ou autres auto- 
			   rités soient avisés d’un déversement. La zone doit être nettoyée et rétablie à son état initial ou à la satisfaction des  
			   autorités.

SECTION 10 – ENTREPOSAGE

Entreposage : 	 Entreposer dans un endroit sec et bien ventilé, à l’écart des sources de chaleur excessive. Le produit doit être protégé des  
		  intempéries.

SECTION 16 – AUTRES INFORMATION

Bien que les informations et les recommandations énoncées dans cette FDS soient présentées en toute bonne foi et considérées comme 
correctes à la date de cette FDS, Lexsuco Corporation ne fait aucune déclaration quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude de ces informations. Les 
informations sont fournies à condition que les personnes qui les reçoivent et les utilisent déterminent elles-mêmes si elles conviennent à leur 
objectif avant de les utiliser. En aucun cas Lexsuco Corporation ou l’une de ses filiales ne sera responsable des dommages de quelque nature que 
ce soit résultant de l’utilisation ou de la confiance accordée aux informations contenues dans la FDS.

Preparée par :	 Lexsuco 2010 Corporation


