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TISSU 

34 Tissu en coton saturé d'asphalte  
 

*Lire la fiche de données de sécurité avant d'utiliser ce produit.* 

DESCRIPTION: Le tissu en coton saturé d'asphalte 34 est un tissu en coton résistant, entièrement 

imprégné de bitumes hautement spécialisés. Ce procédé exclusif KARNAK permet un déroulement 

facile et sans déformation du tissu. Son application est fluide et sans plis. Sa structure à mailles 

ouvertes permet aux revêtements de surface de pénétrer et de s'imbriquer, assurant ainsi une 

liaison mécanique solide entre eux et une longue durée de vie. Ce système d'imbrication élastique 

et robuste est très souple et prévient les ruptures dues à la dilatation et à la contraction des 

surfaces appliquées. Le tissu en coton saturé d'asphalte 34 a été développé pour répondre au 

besoin d'un tissu économique et léger. 

UTILISATIONS: Le tissu en coton saturé d'asphalte 34 est utile pour renforcer les réparations de 

toiture, les solins, les murs de parapet, la couverture de zones de toiture entières et pour 

l'imperméabilisation des fondations des bâtiments, des murs de soutènement et partout où la 

construction est exposée aux éléments. 

CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES ET AVANTAGES :  

• Haute résistance 

• Ne pourrira pas 

• Peut être déchiré à la main pour une application plus facile 

CONDITIONNEMENT:  

4” X 150'  1 2 rouleaux/carton 

6 po x 150 pi   8 rouleaux/carton 

9 po x 150 pi   4 rouleaux/carton 

12” x 150'   4 rouleaux/carton 

18 po x 150 pi   2 rouleaux/carton 

36 po x 150 pi   1 rouleau/carton 

 

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, contactez les services techniques de KARNAK 

au 800-526-4236. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et 

SPÉCIFICATIONS

Poids : 225-280 g/m² nominal 

Teneur en COV : 0 g/L max. 

 

     

http://www.karnakcorp.com/

