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Hors  États­Unis,  Canada,  Porto  Rico,  Îles  Vierges  américaines  1­813­248­0585

(800)  255­3924

Société  Karnak  330  
avenue  Central
Clark,  NJ  07066  États­Unis  
800­526­4236  karnakcorp.com

Inde  000­800­100­4086;  Mexique  800­099­0731

Australie  1­300­954­583 ;  Brésil  0­800­591­6042 ;  Chine  400­120­0751

Tissu  en  coton,  enduit  d'asphalte  34
Fiche  de  données  de  sécurité

1.  Identification

2.  Identification  des  dangers

Aucune  déclaration  de  stockage  SGH

2.2.  Éléments  d'étiquette

Date  de  révision  de  la  FDS :

Tissu  en  coton,  enduit  d'asphalte  34

Tissu  en  coton,  enduit  d'asphalte  34

Utilisation  prévue

Méthode  d'application

Voir  la  fiche  technique.

Aucune  déclaration  de  réponse  au  SGH

Service  client :  Karnak  Corporation

Aucune  catégorie  SGH  applicable.

Numéro  de  téléphone  d'urgence  24  heures  
sur  24  d'Emergency  VelocityEHS  (USA).

Identité  du  produit

En  utilisant  les  données  de  toxicité  répertoriées  dans  les  sections  11  et  12,  le  produit  est  étiqueté  comme  suit.

Aucune  déclaration  de  prévention  SGH

[Stockage]:

1.3.  Informations  sur  le  fournisseur  de  la  fiche  de  données  de  sécurité

[Élimination]:

1.2.  Utilisations  pertinentes  identifiées  de  la  substance  ou  du  mélange  et  utilisations  déconseillées

[Réponse]:

Voir  la  fiche  technique.

Nom  de  l'entreprise

1.1.  Identificateur  du  produit

24/07/2024

Aucune  catégorie  SGH  applicable.

Noms  alternatifs

[Prévention]:

2.1.  Classification  de  la  substance  ou  du  mélange

Aucune  déclaration  d'élimination  SGH



[1]

Conformément  au  paragraphe  (i)  du  §1910.1200,  l'identité  chimique  spécifique  et/ou  le  pourcentage  exact  (concentration)  de  la  composition  ont  été  retenus  comme  secret  commercial.

75  ­  100
Poids  %

[3]  Substance  PBT  ou  substance  vPvB.

Notes

[2]  Substance  avec  une  limite  d’exposition  en  milieu  de  travail.

Non  classé
Numéro  CAS :  0008052­42­4

10  ­  25 [1][2]

*Les  textes  complets  des  phrases  sont  présentés  dans  la  section  16.

Numéro  CAS :  Propriétaire
Tissu  en  coton

Désignations  des  ingrédients/produits  chimiques

Non  classé

Classification  SGH

Asphalte  (pétrole)

[1]  Substance  classée  comme  présentant  un  danger  pour  la  santé  ou  l’environnement.

4.  Mesures  de  premiers  secours

3.  Composition/informations  sur  les  ingrédients

Fiche  de  données  de  sécurité

Tissu  en  coton,  enduit  d'asphalte  34

5.  Mesures  de  lutte  contre  l'incendie

5.1.  Moyens  d'extinction

Ingestion  

4.2.  Principaux  symptômes  et  effets,  aigus  et  différés

Moyens  d'extinction  recommandés :  mousse  résistante  à  l'alcool,  CO2,  poudre,  eau  pulvérisée.

Décomposition  dangereuse :  La  décomposition  thermique  du  revêtement  en  fibre  peut  produire  un  mélange  irritant  de  fumée  et

Général

Inhalation

Aucune  donnée  spécifique  sur  les  symptômes  n'est  disponible.

Retirer  les  vêtements  contaminés.  Laver  soigneusement  la  peau  à  l'eau  et  au  savon  ou  utiliser  un  
nettoyant  cutané  reconnu.

En  cas  d'ingestion,  consulter  immédiatement  un  médecin.  Garder  au  repos.  NE  PAS  faire  vomir.

Ne  jamais  rien  donner  par  voie  orale  à  une  personne  inconsciente.

Ce  produit  contient  les  substances  suivantes  qui  présentent  un  danger  au  sens  des  réglementations  nationales  et  fédérales  pertinentes  sur  
les  substances  dangereuses.

Date  de  révision  de  la  FDS : 24/07/2024

Ne  pas  utiliser :  jet  d'eau.

Dans  tous  les  cas  de  doute,  ou  lorsque  les  symptômes  persistent,  consultez  un  médecin.

4.1.  Description  des  premiers  secours

Rincer  abondamment  à  l'eau  claire  pendant  au  moins  15  minutes  en  maintenant  les  paupières  écartées  et  
consulter  un  médecin.

Aperçu

Yeux

5.2.  Dangers  particuliers  résultant  de  la  substance  ou  du  mélange

Peau

Transporter  le  patient  à  l'air  libre,  le  maintenir  au  chaud  et  au  repos.  En  cas  de  respiration  irrégulière  ou  d'arrêt  respiratoire,  
pratiquer  la  respiration  artificielle.  En  cas  d'inconscience,  le  placer  en  position  latérale  de  sécurité  et  consulter  
immédiatement  un  médecin.  Ne  rien  administrer  par  voie  orale.
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24/07/2024

fumées .

­­­­

Adoptez  de  bonnes  pratiques  d'hygiène  personnelle.  Lavez­vous  les  mains  avant  de  manger,  de  boire,  de  fumer  ou  d'aller  aux  toilettes.  Retirez  rapidement  les  
vêtements  souillés  et  lavez­les  soigneusement  avant  de  les  réutiliser.

6.3.  Méthodes  et  matériel  de  confinement  et  de  nettoyage  Balayer  les  déchets  de  tissus  

en  tas.

7.1.  Précautions  à  prendre  pour  une  manipulation  

sans  danger  Éviter  tout  contact  prolongé  ou  répété  avec  la  peau.  Respecter  les  bonnes  pratiques  d'hygiène.  Se  laver  les  mains  avant  de  manger.

Voir  la  section  2  pour  plus  de  détails.  ­  [Prévention] :  7.2.  

Conditions  de  stockage  sûr,  y  compris  d'éventuelles  incompatibilités  Manipuler  les  récipients  

avec  précaution  pour  éviter  tout  dommage  ou  déversement.

6.2.  Précautions  environnementales  Ne  laissez  

pas  les  déversements  pénétrer  dans  les  égouts  ou  les  cours  d’eau.

Voir  la  section  2  pour  plus  de  détails.  ­  [Stockage] :  7.3.  

Utilisation(s)  finale(s)  particulière(s)

Matériaux  incompatibles :  Aucune  donnée  disponible.

5.3.  Conseils  aux  pompiers  Comme  

pour  tout  incendie,  portez  un  appareil  autonome  et  un  équipement  de  protection  complet.

Aucune  donnée  disponible.

Date  de  révision  de  la  FDS :

Guide  ERG  n°

6.1.  Précautions  individuelles,  équipement  de  protection  et  procédures  d’urgence  Revêtir  un  équipement  de  

protection  individuelle  approprié  (voir  rubrique  8).

Balayez  les  déchets  de  tissu  dans  un  conteneur  à  déchets  et  recyclez­les,  incinérez­les  ou  mettez­les  en  décharge  conformément  aux  réglementations  locales  en  

matière  d'élimination.

6.  Mesures  en  cas  de  rejet  accidentel

Fiche  de  données  de  sécurité

Tissu  en  coton,  enduit  d'asphalte  34

7.  Manutention  et  stockage
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N /  A

8.1.  Paramètres  de  contrôle

Seuil  olfactif

Yeux

Non  mesuré

Inflammabilité  (solide,  gaz)

Utilisation  d'une  ventilation  par  aspiration  locale  et  d'une  bonne  extraction  générale.  Si  ces  mesures  ne  suffisent  pas  
à  maintenir  les  concentrations  de  particules  et  de  vapeurs  en  dessous  des  limites  d'exposition  professionnelle,  le  port  
d'une  protection  respiratoire  adaptée  est  obligatoire.

(Acétate  de  butyle  =  1)  à  77  °F :  N/A

pH

24/07/2024Date  de  révision  de  la  FDS :

Aucune  odeur  perceptible

Contrôles  techniques  Assurer  une  ventilation  adéquate.  Dans  la  mesure  du  possible,  cette  ventilation  doit  être  assurée  par  le  personnel.

Voir  la  section  2  pour  plus  de  détails.  ­  [Prévention] :

Lunettes  de  sécurité  recommandées  Manches  et  

vêtements  longs

Non  déterminé

Point  d'ébullition  initial  et  intervalle  d'ébullition

Taux  d'évaporation  (éther  =  1)

8.2.  Contrôles  de  l'exposition

Non  applicable

Exposition

Non  mesuré

Autres  pratiques  de  travail  Adoptez  de  bonnes  pratiques  d'hygiène  personnelle.  Lavez­vous  les  mains  avant  de  manger,  de  boire,  de  fumer  ou  d'aller  
aux  toilettes.  Retirez  rapidement  les  vêtements  souillés  et  lavez­les  soigneusement  avant  de  les  réutiliser.

Odeur

Point  de  fusion /  point  de  congélation

Point  d'éclair

Si  les  travailleurs  sont  exposés  à  des  concentrations  supérieures  à  la  limite  d’exposition,  ils  doivent  utiliser  des  
respirateurs  appropriés  et  certifiés.

Apparence

Respiratoire

Tissu  tissé  solide

Peau

N /  A

9.  Propriétés  physiques  et  chimiques

8.  Contrôles  de  l'exposition  et  protection  individuelle

Fiche  de  données  de  sécurité

Tissu  en  coton,  enduit  d'asphalte  34

Tissu  en  coton

NIOSH

IngrédientNuméro  CAS

0008052­42­4  Asphalte  (pétrole) OSHA

ACGIH

Aucune  limite  établie

ACGIH

Fournisseur

TWA :  0,5  mg/m3  2B

Aucune  limite  établie

Ca  C  5  mg/m3  [15  minutes]

OSHA

Aucune  limite  établie

Aucune  limite  établie

Propriétaire

Source Valeur

Aucune  limite  établie

NIOSH

Aucune  limite  établie
Fournisseur
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Non  mesuré

Limite  inférieure  d'explosivité :  non  mesurée

10.4.  Conditions  à  éviter

Aucune  donnée  disponible.

Insoluble

Aucune  donnée  disponible.

Température  de  décomposition
Non  mesuré

Aucune  autre  information  pertinente.

10.3.  Possibilité  de  réactions  dangereuses

Limites  supérieures/inférieures  d'inflammabilité  ou  d'explosivité

Date  de  révision  de  la  FDS :

Non  mesuré

Solubilité  dans  l'eau

Densité  spécifique

Température  d'auto­inflammation

Non  mesuré

10.6.  Produits  de  décomposition  dangereux

10.5.  Matériaux  incompatibles

10.1.  Réactivité

(Air=1) :N/A

Aucune  donnée  disponible.

N /  A

Coefficient  de  partage  n­octanol/eau  (Log  Kow)

La  décomposition  thermique  du  revêtement  des  fibres  peut  produire  un  mélange  irritant  de  fumée  et  de  vapeurs.

Stable  dans  des  circonstances  normales.

(H2O=1):2,5

Densité  de  vapeur

Aucune  polymérisation  dangereuse  ne  se  produira.

Toxicité  aiguë

24/07/2024

Limite  supérieure  d'explosivité :  non  mesurée

Pression  de  vapeur  (Pa)

9.2.  Autres  informations

Viscosité  (cSt)

10.2.  Stabilité  chimique

11.  Informations  toxicologiques

10.  Stabilité  et  réactivité

Fiche  de  données  de  sécurité

Tissu  en  coton,  enduit  d'asphalte  34

DL50  cutanée,Ingrédient DL50  orale,

Aucune  

donnée  disponible

Aucune  

donnée  disponible

Gaz  CL50,
mg/L/4  h

Vapeur  LC50,
mg/L/4  h

Asphalte  (pétrole)  ­  (8052­42­4) Aucune  

donnée  disponible

Poussière/brouillard  LC50,

ppm

Aucune  

donnée  disponible

Aucune  

donnée  disponible

Aucune  donnée  disponible

mg/kg

Aucune  

donnée  disponible

mg/kg

Inhalation

Aucune  donnée  disponible

Tissu  en  coton  ­  (Propriétaire)

Inhalation Inhalation

Aucune  

donnée  disponible

Aucune  

donnée  disponible
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Groupe  1  du  CIRC :  Non ;  Groupe  2a :  Non ;  Groupe  2b :  Oui ;  Groupe  3 :  Non ;  Groupe  4 :  Non ;

Asphalte  (pétrole)  ­  (8052­42­4)

0008052­42­4  Asphalte  (pétrole)

Numéro  CAS Ingrédient

OSHA  Select  Cancérigène :  Non

Valeur

Algues  ErC50,

Propriétaire

mg/l

Coton  ­  (Propriétaire) Pas  disponible Pas  disponible

96  h  CL50  poisson,

Pas  disponible Pas  disponiblePas  disponible

Source

mg/l

Pas  disponible

NTP  connu :  non ;  suspecté :  non

48  h  CE50  crustacés,

Tissu  en  coton OSHA  Select  Cancérigène :  Non

NTP  connu :  non ;  suspecté :  non

Groupe  1  du  CIRC :  Non ;  Groupe  2a :  Non ;  Groupe  2b :  Non ;  Groupe  3 :  Non ;  Groupe  4 :  Non ;

mg/l
Ingrédient

Tissu  en  coton,  enduit  d'asphalte  34
Fiche  de  données  de  sécurité

12.  Informations  écologiques

Toxicité  aiguë  (inhalation)

STOT  ­  exposition  unique ­­­

Écotoxicité  aquatique

Description  du  danger

­­­

Sensibilisation  cutanée

­­­

Non  applicable

­­­

Non  applicable

Non  applicable

Non  applicable

Date  de  révision  de  la  FDS :

sensibilisation  respiratoire

Toxicité  aiguë  (orale)

Catégorie

­­­

Toxicité  pour  la  reproduction

Non  applicable

Risque  d'aspiration

Non  applicable

Non  applicable

Non  applicable

Mutagénicité  des  cellules  germinales

Aucune  information  supplémentaire  n'est  fournie  pour  ce  produit.  Voir  la  section  3  pour  les  données  chimiques  spécifiques.

­­­

Remarque :  Lorsqu'aucune  donnée  DL50  spécifique  à  la  voie  d'exposition  n'est  disponible  pour  une  toxine  aiguë,  l'estimation  ponctuelle  de  toxicité  
aiguë  convertie  a  été  utilisée  dans  le  calcul  de  l'ETA  (estimation  de  la  toxicité  aiguë)  du  produit.

­­­

­­­

Cancérogénicité

12.1.  Toxicité

Non  applicable

­­­

­­­

Non  applicable

Non  applicable

­­­

Corrosion/irritation  cutanée

STOT  ­  exposition  répétée

24/07/2024

Lésions  oculaires  graves/irritation  oculaire

­­­

Classification

Toxicité  aiguë  (cutanée)

Données  cancérigènes

Non  applicable

­­­

Non  applicable
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14.  Informations  sur  le  transport

Tissu  en  coton,  enduit  d'asphalte  34

Fiche  de  données  de  sécurité

13.  Considérations  relatives  à  l'élimination

15.  Informations  réglementaires

Aperçu  réglementaire  Les  données  réglementaires  de  la  section  15  ne  sont  pas  censées  être  exhaustives ;  seules  certaines  réglementations  
sélectionnées  sont  représentées.

24/07/2024

Non  réglementé

IMDG:  Non  applicable

14.2.  Expédition  conforme  aux  normes  de  l'ONU

IMDG

13.1.  Méthodes  de  traitement  des  déchets

14.3.  Danger  lié  au  transport  Classe  de  danger  DOT :  Non  classé(e)

14.1.  Numéro  ONU Non  applicable

Aucune  donnée  disponible.

Il  n’existe  aucune  donnée  disponible  sur  la  préparation  elle­même.

12.2.  Persistance  et  dégradabilité

Transport)

Non  réglementé

Non  applicable

Sous­classe :  Non  applicable

nom

OACI/IATA

Aucune  information  supplémentaire

12.5.  Résultats  des  évaluations  PBT  et  vPvB

Non  applicable

DOT  (surface  domestique)

Non  réglementé

12.3.  Potentiel  de  bioaccumulation
Non  mesuré

Ce  produit  ne  contient  aucun  produit  chimique  PBT/vPvB.

Classification  SIMDUT  non  réglementée

Classe  aérienne :  Non  applicable

12.6.  Autres  effets  indésirables

Non  réglementé

14.6.  Précautions  particulières  à  prendre  par  l'utilisateur

En  vigueur

OMI /  IMDG  (Océan

Date  de  révision  de  la  FDS :

Polluant  marin :  Non;

12.4.  Mobilité  dans  le  sol

Transport)

Substance  toxique  Tous  les  composants  de  ce  matériau  sont  répertoriés  ou  exemptés  de  la  liste  de  la  loi  sur  le  contrôle  des  substances  
toxiques  (TSCA)

Aucune  donnée  disponible.

Inventaire.

Respectez  toutes  les  réglementations  fédérales,  nationales  et  locales  lors  de  l’élimination  de  cette  substance.

Non  réglementé

14.4.  Groupe  d'emballage  Non  applicable  14.5.  Dangers  

pour  l'environnement
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Tissu  en  coton,  enduit  d'asphalte  34
Fiche  de  données  de  sécurité

16.  Autres  informations

EPCRA  313  Produits  chimiques  toxiques :

Date  de  révision  de  la  FDS :

Dangers  de  niveau  II  de  l'EPA  des  États­Unis

Nous  déclinons  toute  responsabilité  quant  aux  effets  nocifs  pouvant  résulter  de  l'exposition  à  nos  produits.  Les  clients/utilisateurs  de  ce  produit  doivent  se  
conformer  à  toutes  les  lois,  réglementations  et  ordonnances  applicables  en  matière  de  santé  et  de  sécurité.

Fin  du  document

Incendie :  Non

EPCRA  302  Extrêmement  dangereux :

À  notre  connaissance,  il  n’existe  aucun  produit  chimique  à  des  niveaux  qui  nécessitent  une  déclaration  en  vertu  de  cette  loi.

À  notre  connaissance,  il  n’existe  aucun  produit  chimique  à  des  niveaux  qui  nécessitent  une  déclaration  en  vertu  de  cette  loi.

EPCRA  311/312  Produits  chimiques  et  RQ :

Proposition  65  de  Californie  (>  0,0  %) :

La  Californie  pourrait  causer  des  cancers  et/ou  des  problèmes  de  reproduction.  Pour  plus  d'informations,  consultez  le  site

Retardé  (chronique) :  Non

Asphalte  (pétrole)

Les  informations  et  recommandations  contenues  dans  ce  document  sont  basées  sur  des  données  considérées  comme  exactes.  Cependant,  aucune  
garantie,  expresse  ou  implicite,  n'est  donnée  quant  aux  informations  contenues  dans  ce  document.

Immédiat  (aigu) :  Non

24/07/2024

www.P65Warnings.ca.gov.

Substances  RTK  de  Pennsylvanie  (>  1  %) :

Libération  soudaine  de  la  pression :  Non

Réactif :  Non

Le  texte  intégral  des  phrases  figurant  dans  la  section  3  est :  Sans  objet

Avis  de  non­responsabilité :  Ces  informations  concernent  uniquement  le  matériau  spécifique  désigné  et  peuvent  ne  pas  être  valables  pour  un  tel  matériau  
utilisé  en  combinaison  avec  d’autres  matériaux  ou  dans  tout  autre  procédé.  Bien  que  certains  dangers  soient  décrits  ici,  nous  ne  pouvons  garantir  qu’ils  
soient  les  seuls.  Ces  informations  ont  été  complétées  au  meilleur  de  nos  connaissances  et  sont  considérées  comme  exactes  et  fiables  à  la  date  indiquée.  
Cependant,  aucune  garantie  n’est  donnée  quant  à  leur  exactitude,  leur  fiabilité  ou  leur  exhaustivité.  Il  est  de  la  responsabilité  de  l’utilisateur  de  s’assurer  de  
la  pertinence  et  de  l’exhaustivité  de  ces  informations  pour  son  usage  particulier.

�  AVERTISSEMENT :  Ce  produit  peut  vous  exposer  à  des  produits  chimiques,  notamment  à  l'asphalte,  reconnu  par  l'État  de

Substances  RTK  du  New  Jersey  (>  1  %) :

Asphalte  (pétrole)

À  notre  connaissance,  il  n’existe  aucun  produit  chimique  à  des  niveaux  qui  nécessitent  une  déclaration  en  vertu  de  cette  loi.


