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Description du produit

BrushSeal est un enduit à élastomère pour les toits, terrasses, surfaces 
en métal et d'autres applications encore.
Le produit assure l’imperméabilisation, la protection contre la corrosion et 
les intempéries. BrushSeal est un produit qui s’applique à froid pour 
créer  une membrane durable et étanche qui se dilate et se contracte 
selon les variations de température. Ce produit, hautement polyvalent, 
peut être utilisé pour diverses applications, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Il s’applique rapidement au pinceau, au rouleau ou à la  
raclette.

Entreposage et usage
• L'application BrushSeal est extrêmement sécuritaire, mais  

légèrement alcaline. Nous recommandons le port d'un équipement 
de protection standard, comme les gants et la protection pour les 
yeux.

• Le produit ne doit pas être entreposé ni utilisé à des températures 
inférieures à 4,5°C puisque les membranes non-séchées peuvent être 
endommagées en cas de gel. 

• Certains revêtements de surface, comme le goudron de houille, ne 
doivent pas être utilisés avec BrushSeal.

• Le produit est un produit d'imperméabilisation industriel qui prend 
des nuances de noir et de brun une fois sec. Le produit n'est pas 
utilisé à des fins décoratives ou esthétiques.

Applications

• Protection contre la corrosion
• Imperméabilisation
• Toiture
• Étanchéité pour protéger contre l'humidité
• Protection contre la moisissure

Caractéristiques et avantages
• Convient à tous les travaux d'imperméabilisation et de protection 

contre la corrosion 

• Élongation jusqu’à 850%, avec récupération de 95%

• Résiste aux changements de température et aux changements de 
surface sans se fissurer

• Auto-réparation en cas de perforation

• Adhérence à presque tous les matériaux, notamment le bois, le métal, 
la mousse, le béton, et les tuiles  

• Sécuritaire sur le plan écologique et sans toxines et sans COV

Limites

BrushSeal est légèrement alcalin. Pendant l'application de ce produit, il 
faut prendre les mesures de sécurité approprié, y compris le port de 
gants,  lunettes protectrices et tout autre équipement de protection 
nécessaire. Pour toute autre information, consulter la Fiche signalétique 
du produit.

Ne jamais appliquer lorsque la température ambiante est inférieure à 5°
C (41°F). Ne jamais appliquer sur des surfaces humides, gelées ou 
givrées. Ne jamais appliquer s'il y a des prévisions de pluie dans les 
prochaines 24 heures. Ne pas entreposer en plein soleil. Entreposer à 
des températures maximales de 32°C (90°F) ou minimales de 5°C (41°
F).

Couverture

BrushSeal est appliqué entre 0.3-0.7 m2/litre (15-30 pi2/gal) pour 
produire une membrane protectrice de 40-120 Mils (1-3 mm).
BrushSeal devient sec au toucher en quelques minutes @ 20°C (68°F) 
et sèche complètement en 48 heures. Le temps de séchage peut varier 
selon la température et l’humidité relative.

Garantie

NaturaSeal garantit ses produits contre tout défaut de matériaux mais 
n’offre aucune garantie en ce qui a trait à l’apparence ou à la couleur. 
Étant donné que les méthodes d’application ainsi que les conditions sur 
site échappent à notre contrôle et peuvent avoir un impact sur le 
rendement du produit, NaturaSeal n’offre aucune garantie, explicite ou 
implicite, incluant les garanties de QUALITÉ MARCHANDE ET 
D’ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE sur les produits 
NaturaSeal. L’obligation de NaturaSeal se limite à l’option de remplacer 
le produit ou de rembourser le prix d’achat de toute la quantité des 
produits NaturaSeal qui peuvent s’avérer défectueux. NaturaSeal ne peut 
pas être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage. 

Emballage

Seaux de 5 gallons (18-L)

BRUSHSEAL TM 
Émulsion bitumineuse à élastomère modifiéePERFORMANCE COATINGS FOR A HEALTHY PLANET

Veuillez visiter notre site Internet à www.naturaseal.com pour 
consulter les fiches techniques les plus à jour du produit.

NOTE: Toutes les fiches de données de sécurité (FDS) (SDS) 
sont conformes aux exigences du Système général harmonisé 
(SGH) de classification et d’étiquetage des produits chimiques

Fabrication et distribution de NaturalSeal
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PERFORMANCE COATINGS FOR A HEALTHY PLANET

Fabrication et distribution NaturalSeal

■ Sans solvants inflammables   ■ Non-toxique   ■ Sans odeur et à base 
d’eau

BRUSHSEAL TM 
Émulsion bitumineuse à élastomère modifiée 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES sous FORME LIQUIDE TYPICAL RESULTS 
Gravité spécifique (Liquide) g/cm3 Approx. 1.0 

Odeur Aucune
COV Ne contient aucun solvant 
Couleur Brun ou noir
% Solides (poids) 62%
Viscosité, mesure Brookfield, sp. #5,20rpm 8,000-9,000

pH 10-12

RENDEMENT (MEMBRANE SÈCHE) RÉSULTATS TYPIQUES

NoirCouleur
Gravité spécifique g/cm3 Approx. 1.0
Résistance aux produits chimiques Résiste à la plupart des solutions inorganiques. Non 

recommandé pour les produits pétroliers. Voir le tableau de 
résistance aux produits chimiques pour plus d’informations.

Étanchéité après impact 
Étanchéité CGSB 37-GP-56

Réussi (pas de fuite) 
Aucune fuite

Résistance biologique ASTM E154,ASTM0412 Réussi (>90% valeur initiale)
Résistance aux chocs CGSB 37-GP-50023oC, lb Réussi (168)
Résistance au déchirement ASTM D412,psi 90
Élongation,% 850
Vieillissement accéléré, ASTM G 155,0412 Réussi (aucune détérioration de la pellicule)

Résistance au déchirement Réussi (>90% valeur initiale)

Dureté, type de duromètre 00 85-87

Adhérence au ciment ASTMC907 765 kPa
Dureté ASTMD2246 50 Type A
Résistance à la perforation CGSB37-GP-56
Taux de transmission de vapeur d’eau ASTME96

Aucune perforation 
0.04

Siège social: 
NaturaSeal Distribution Inc.
960 Edgeley Blvd. Unit #4 
Vaughan, ON L4K 4v4

info@naturaseal.com

www.naturaseal.com 




