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DESCRIPTION ET UTILISATION
FLASH-TITE ÉVENT D’ENTRETOIT offre une solu-
tion effi cace et esthétique pour ventiler les espaces 
d’air du grenier ou les plafonds isolés sous des toi-
tures à faible pente. Il s'agit d'une unité en deux pièces 
composée d'une base et d’un capuchon, fabriquée 
en aluminium fi lé sans joint de 1,6 mm (0,064 po). 
Le capuchon amovible comprend un moustiquaire 
et un nombre suffi sant de trous d’évacuation pour 
assurer un débit d’air optimal. FLASH-TITE ÉVENT 
D’ENTRETOIT est compatible avec les toitures mul-
ticouches, les membranes de bitume modifi é et les 
toitures monocouches.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Facile à installer - L’unité peut être intégrée rapidement 
et simplement à tous les types de systèmes de toiture 
commerciale.

Facile à nettoyer – Le design en deux pièces permet 
de retirer le capuchon pour le nettoyage.

Sans fuite – Fabriqué à partir d’aluminium fi lé sans 
joint, sans joints soudés susceptibles de se fi ssurer et 
de fuir sous contrainte résiduelle.

Prévient l’intrusion d’eau – La forme unique de 
l'évent empêche la pénétration de la pluie poussée par 
le vent.

DONNÉES TECHNIQUES
Ventilation requise
Une règle générale pour une ventilation adéquate du 
grenier ou de l’espace de plafond est 1 pied carré de 
surface de ventilation pour chaque 300 pieds carrés 
de surface de toiture (1:300). Les évents doivent être 
positionnés de façon à ventiler effi cacement toutes 
les zones, en particulier les zones mortes causées 
par des plafonds bloqués ou des coins.

N° de 
pièce

Zone de 
ventilation

Suggéré
 N° / pi²

Diamètre 
du col

 (minimum)

Diam. du 
capuchon

Hauteur 
totale du 
capuchon

Hauteur 
totale

3880016
1404 cm2

(218 in2)
1

286 mm
(11 ½")

610 mm
(24")

336 mm
(13 ¼")

559 mm
(22")

Note : LEXCOR propose aussi évents plus petits [228 
cm² (35 po²) et 469 cm² (73 po²) de zone de ventila-
tion] pouvant être utilisées pour la ventilation du grenier 
ou des plafonds. Pour plus d'information, consultez la 
fi che technique des produits FLASH-TITE ÉVENTS 
ISOLÉS À VALVE UNIDIRECTIONNELLE.

INSTALLATION
Note : Pour une meilleure adhérence aux systèmes de 
toiture à base de bitume (toiture multicouche, bitume 
modifi é, asphalte caoutchouté), prétraitez la bride avec 
un apprêt asphaltique tel que LEXCOR LEXPRIME 
APPRÊT EN AÉROSOL.

1. Centrez la base de l'évent sur l’ouverture décou-
pée dans le platelage, en vous assurant qu’elle est 
placée entre l’entretoise et la solive.

2. Fixez la bride de support inférieure à travers la 
membrane de toiture jusqu’au platelage structurel 
à l’aide de vis résistantes à la corrosion. Vissez à 
25 mm (1 po) du bord de la bride. Respectez un 
espacement maximal de 150 mm (6 po) entre les 
vis.

3. La bride doit être correctement intégrée à la 
membrane de toiture. Suivez les instructions du 
fabricant de la membrane ou les lignes direc-
trices du NRCA ou du CRCA pour une installation 
conforme.
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SPECIFICATION
FLASH-TITE ÉVENT D’ENTRETOIT
Note : Supprimer les choix inappropriés entre crochets [ ]. 

1.	 L’ÉVENT D’ENTRETOIT doit être fabriquée en aluminium filé 
sans joint de 1,6 mm (0,064 po), avec une bride de support 
inférieure s'emboîtant dans un capuchon supérieur ventilé, 
muni d’une moustiquaire. Chaque évent doit avoir une sur-
face nette de ventilation de ____ po². Le capuchon devra être 
fixé à la bride de support inférieure à l’aide de vis auto-tarau-
deuses en acier inoxydable. L’installation doit être conforme 
aux instructions du fabricant et intégrée à la membrane de 
toiture selon les directives [du fabricant de la membrane de 
toiture; NRCA; ACEC] et les bonnes pratiques de toiture. 

2.	 PRODUIT ACCEPTÉ : FLASH-TITE ÉVENT D’ENTRETOIT, 
par LEXCOR, distribuée par Lexsuco Corporation (www.lex-
sucocorporation.com, Tél. : 800.268.2889, Courriel : info@lex-
sucocorp.com).

GARANTIE
La garantie à vie de ce produit assure l’absence de défauts de 
fabrication et le bon fonctionnement du produit pendant toute la 
durée de vie du système de toiture.
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