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DESCRIPTION ET UTILISATION
POTEAU DE SORTIE DE FILS ENDUIT DE HI-TUFF 
TPO FLASH-TITE offre une solution étanche pour pro-
longer les fils et les câbles flexibles à travers les toits 
à faible pente. La bride enduite de TPO permet une 
liaison/étanchéité par thermosoudage avec le solin 
grâce à la membrane, plutôt qu'une liaison/étanchéité 
avec des adhésifs, des apprêts ou des mastics. Elle 
est idéale pour les systèmes de gestion des bâtiments 
tels que :  CVC, éclairage, sécurité, etc.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Thermosoudé - Les adhésifs, les mastics et les 
produits d'étanchéité peuvent se dégrader avec le 
temps, alors que les matériaux thermosoudés sont 
liés/soudés pour une performance plus durable.

Large bride de solin - Pour une adhérence et une 
étanchéité garantie à la membrane du toit. 

Base en aluminium filé - Formée par filage à partir 
d'une seule pièce d'aluminium de gros calibre sans joint 
pour une durabilité à long terme.

Conception équilibrée - Contrairement aux concep-
tions traditionnelles en col de cygne, le poteau de sortie 
centre une plus grande partie du poids directement sur 
la base. Cette conception permet d'éviter le stress sur 
la membrane de la toiture causées par l'inclinaison de 
l'unité d'un côté et de réduire la tension de traction lors 
du passage des fils et des câbles.

Électricité pratique - Le service électrique, là où il est 
nécessaire, le toit.

Isolation en usine - Pour résister à la condensation 
et minimiser la rupture thermique, ce qui améliore 
l'efficacité énergétique et maintient un environnement 
sec et confortable.

DONNÉES TECHNIQUES

Base

Métal : Aluminum

Jauge du métal : 2,0 mm (0,080")

Hauteur : 300 mm (12")

Diamètre du tuyau : 51 mm I.D. (2")

Largeur de la bride : 100 mm (4,0")

Épaisseur du revêtement TPO : min. 0,51 mm (20-mil)

Raccordement du Cap

Polymère : PVC rigide 

Fixation à la base : Rivet aveugle en acier inoxydable

Matériel Isolant pour Solins

Polymère : Mousse de polyéthylène

Épaisseur : 13 mm (0,5")

Valeur R : 2,2 (4,5 / po)

Dimensions Disponibles

Base Hauteur Modèle No. 

300 mm (12'') 3840218

Ce produit se présente sous la forme d'un tuyau d'un 
diamètre nominal standard de 51 mm (2") avec un 
capuchon en PVC comportant 5 passages de fils de 
3/4" et 1 de 1/2" de diamètre. 

Pour obtenir des conseils sur l'extension de fils et de 
câbles de plus grand diamètre, veuillez consulter 
les fiches techniques de POTEAU DE SORTIE DE 
FILS FLASH-TITE et la TRAPPES D’ENTRÉE POUR 
CONDUITS DE TOITURE FLASH-TITE.

APPROBATIONS ET CONFORMITÉS
Tous les raccords à capuchon sont homologués UL et 
certifiés CSA pour les emplacements humides.

POTEAU DE SORTIE DE FILS 
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INSTALLATION
Note : Les trous pour les fils et les câbles à travers le pontage 
doivent être situés au niveau ou à proximité des solives du toit et 
conformément au code électrique en vigueur.

Travaux Effectués par l'Entrepreneur en Toiture
1.	 Découper un trou dans le pontage structurel pour permettre le 

passage des câbles.

2.	 Installez des blocages de bois autour du trou dans le pontage 
pour soutenir le POSTE DE SORTIE DE FILS. Les blocs de 
bois doivent être au même niveau que l'isolation du toit. Laissez 
l'isolation intacte au-dessus du ou des trous. Veillez à ce que les 
blocages de bois soient bien fixés au pontage structurel à l'aide 
de fixations appropriées.

3.	 Poser la membrane d'étanchéité, en la faisant passer au-dessus du 
trou du conduit. Marquer l'emplacement du trou sur la membrane.

4.	 Percez le pare-vapeur, l'isolation et la membrane de toiture 
sur une largeur suffisante pour faire passer le conduit de 
raccordement. Veillez à ce que l'ajustement soit aussi serré 
que possible.

5.	 Les travaux électriques doivent être effectués par d'autres, 
conformément aux bonnes pratiques et aux normes électriques.

6.	 Si le trou du conduit n'est pas suffisamment isolé, insérez de 
l'isolant en nattes dans la bride du poteau autour du conduit 
de raccordement.

7.	 Appliquer du mastic à la base de la bride du poteau et la po-
sitionner sur la membrane, centrée sur le trou du conduit. 
Fixer la base aux blocs de bois à travers la membrane de 
toit à l'aide d'attaches appropriées (ex. : fixations à isolant 
LEXGRIP). Les fixations doivent être placées à 25 mm (1’’) 
du bord extérieur de la bride, tous les 152 mm (6’’) autour du 
périmètre, soit un minimum de 4 fixations.

8.	 Placer un solin de membrane de taille appropriée (patch cible 
TPO) sur le dessus de la bride du poteau, au minimum 152,4 
mm au-delà de la bride sur tous les côtés, découper un trou au 
centre de la pièce cible à la taille appropriée.

9.	 Souder complètement la patch cible à la bride et à la membrane 
de la partie courante.

10.	 Vérifier les soudures à l'aide d'une sonde de soudure pour s'as-
surer qu'il n'y a pas de vide.

11.	 Appliquer le CUT-EDGE SEALANT, si nécessaire.

12.	 Appliquer le solin de la membrane de toiture conformément aux 
instructions du fabricant de la membrane et aux bonnes pra-
tiques de toiture.

SPÉCIFICATION
POTEAU DE SORTIE DE FILS ENDUIT DE HI-TUFF TPO 
FLASH-TITE
Spec Note: Supprimer les choix inappropriés entre crochets [ ]. 

1.	 POTEAU DE SORTIE DE FILS : Le(s) fil(s) doit(vent) être pro-
longé(s) à travers la toiture et fixé(s) à la membrane de la toi-
ture à l'aide des POTEAU DE SORTIE DE FILS. Le solin sera 
constitué d'aluminium filé sans joint de 2,0 mm (0,080"), d'une 
base enduite de TPO, isolée avec de la mousse de polyéthy-
lène d'une valeur R minimale de 2,2, et d'un capuchon en PVC 
rigide. Le solin de poteau doit être installé par l'entrepreneur 
de toiture en stricte conformité avec les instructions d'installa-
tion du solin POTEAU DE SORTIE DE FILS. Tous les autres 
travaux électriques doivent être réalisés par l'entrepreneur en 
électricité.

2.	 PRODUIT ACCEPTÉ : POTEAU DE SORTIE DE FILS EN-
DUIT DE HI-TUFF TPO FLASH-TITE, de LEXCOR, distri-
bué par Lexsuco Corporation (www.lexsucocorporation.
com, Tel : 800.268.2889, Courriel : info@lexsucocorp.com).

GARANTIE
La garantie à vie de ce produit assure qu'il est exempt de défauts 
de fabrication et qu'il remplira sa fonction pendant toute la durée 
de vie du système de couverture.
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